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3 KAPAK SOYUNMA DOLABI 
ÜRÜN KOD.103.01.A1 

Kale Dijital Kilit

444 3 955

2 FARKLI PANEL ALTERNATI ̇FI ̇ KULLANILARAK U ̈RETI ̇M YAPILABI ̇LMEKTEDI ̇R. 

1 - 12 MM KOMPAKT LAMI ̇NAT 
C ̧ift yüzey dekorlu suya ve neme dayanıklı. C ̧izilme, c ̧atlama ve kırılmaya karşı dayanıklı bakteri barındırmayan. 
Yangın geciktirici özellig ̆e sahip panellerdir.

2- 18mm MDF LAM 
MediumDensity Fiberboard . MDF orta sertlikte bir levha olup, termomekanik olarak odun veya dig ̆er selülozik
hammaddelerden elde edilen liflerin belirli bir rutubet derecesine kadar kurutulduktan sonra yaklaşık %9-11 
oranında termosetting ( sıcaklıkta katılaşan ) karakterli bir tutkal ile tutkallanarak sıcaklık ve basınc ̧ altında 
preslenmesiyle oluşan homojen yapıda levhadır.Finiş cumbaları pvc kenar bantı ile kaplanmaktadır. 

DOLAP  ÖLC ̧U ̈LERI ̇
G :  3700 mm 
D :    500 mm
H :  1800 mm

Kilit: 
Standart, master ve dijital kilit olmak üzere iki alternatif kullanılabilinir. 
Mentes ̧e: 
Nikel kaplamalı tas menteşe ve paslanmaz c ̧elik yaprak menteşe kullanır. 
Numarato ̈r: 
Tercihe göre Kapak Paneli üzerine CNC MAKI ̇NA ile istenilen punto ve yazı tipi ile işlenebilir veya alüminyum levha 
numaratör kullanılmaktadır. 
Ayak: 
304 Paslanmaz c ̧elik, anti bakteriyel plastik zemin bag ̆lantılıdır. Ayarlanabilir yükseklik 100-150 mm olup genel 
olarak ıslak hacimlere mevcut olan yerdeki eg ̆ime uyum sag ̆lamaya yardımcı olur. 
Bag ̆lantı Elemanları: 
Aksesuar ve dolap montajında kullanılan tüm bag ̆lantı elemanları 304 kalite paslanmaz c ̧eliktir. 


